
SKU SYN90

Hilo/Color de zona de 
hierba

PE / Verde campo / Oliva

Denier de zona de hierba 8,000 / 8

Hilo/Color de zona de paja PE / Verde campo / Beige

Denier de zona de paja 3,600 / 8

Forma de paja de zona de 
hierba

Mini C

Altura de la pila terminada 1 3/4”

Peso de la pila terminada 90 oz.

Apoyo (2) 13 pic PP / 20oz Black PU

Calibre de mechón 3/8”

Peso total 116 oz.

Lazo de mechón > 8 lb.

Permeabilidad > 250 pulgadas p/hr

Características

Datos de prueba ASTM D2859, E648, EN12616, 
F1292, RCRA 8 TCLP

Garantía de por vida inigualable

Duradero y resistente

Apto para uso en todos los climas y regiones

Ideal para una estética de césped natural
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SYNPRO 90
La versatilidad y la belleza hacen de este césped una 

excelente opción para aplicaciones de jardín y paisajismo 

con fibras de césped frondosas y suaves al tacto que se 
combinan para crear un hermoso estilo de césped con 

excelente durabilidad y resistencia.

Paisaje

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t oCésped artificial a base de plantas

No a escala. solo para ilustración.
Comuníquese con su SYNLawn local para la instalación.

Detalles de instalación disponibles en

https://synlawn.com/?utm_source=synlawn&utm_medium=corp&utm_campaign=specsheet
https://synlawngolf.com/?utm_source=synlawn&utm_medium=corp&utm_campaign=specsheet
tel:8667965296


Tela de acabado Sistema ingles Prueba ASTM

Especificación nominal Valor Unidades Método

Altura de la pila (nominal) 1 3/4 pulgadas D-5823

Peso de la cara 90 oz/yd2 D-5848

Peso total de la tela 116 oz/yd2 D-5848

Peso de respaldo principal 6 oz/yd2 D-5848

Peso del revestimiento secundario 20 oz/yd2 D-5848

Lazo de mechón > 8 lb. D-1335

Fuerza de agarre al desgarro (promedio) > 200 lb. D-5034

Densidad lineal total del hilo 11,600 denier D-1577

Elongación hasta la rotura > 60 % D-2256

Resistencia a la rotura del hilo > 8 lb. D-5793

Calibre de la máquina 3/8 pulgadas D-5793

Inflamabilidad Aprobado - D-2859

Permeabilidad al agua > 250 pulgadas por hora D-1551

Ancho de la tela 15 pies -
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SYNPRO 90
The Greenest Turf on Earth™

CADDETAILS .COM

thegreenestturfonearth.com

Respaldo principal (2) 13 pic PP

Tipo de recubrimiento Black PU

Denier/extremos de hilo PE 8,000 / 8

Denier/extremos de paja 

texturizada
3,600 / 8

Período de garantía
Tiempo de vida 

limitado

Polímero de hilo primario Polyethylene

Sección transversal de hilo Mini C

Color estándar Verde campo / Oliva

Construcción de tela Con mechón

Second Yarn Polymer Thatch Polyethylene

Segunda paja de polímero de 

hilo
Verde campo / Beige
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